W TROSCE O SRODOWISKO

~ OKSYDAN

KARTA TECHNICZNA
OKSYLIP-TP 3/600

Separator ttuszczu wg PN-EN 1825-1
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Parametry uzytkowe:
Przeptyw nominalny (Qn) 3 dm®/s
Pojemnos¢ gromadzenia ttuszczu (Vtt) 150 dm®
Pojemnos$¢ czesci osadowej (Vos) 600 dm®
Parametry zbiornika:
Materiat zbiornika: PE
Srednica wewnetrzna: 1200 mm
Wysokos¢: 2110 mm
Pojemnos¢ wodna: 1650 dm?
Max. gtebokosé posadowienia: 4,0 m p.p.t.
Teren przejazdowy tak
Masa zbiornika: ok. 140 kg
Wyposazenie wewnetrzne:
Srednica zewnetrzna przytaczy: 110-160 mm
Materiat orurowania: PEHD

OKSYDAN Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. tuzycka 16
tel.: +48 32 778 42 77, fax: +48 32 778 42 38
sklep@oksydan.pl , www.oksydan.pl

OGOLNY OPIS URZADZENIA:

Wysokosprawny separator ttuszczu wg PN-EN 1825-1, zintegrowany
z osadnikiem zawiesiny. Separator posiada oznakowanie CE.
Urzadzenie wykonane w zbiorniku polietylenowym.

PRZEZNACZENIE:

Separator ttuszczu OKSYLIP-TP przeznaczony jest do oddzielania ze
Sciekow ttuszczu oraz zawiesin mineralnych. Separatory OKSYLIP-TP
moga by¢ instalowane w terenie zielonym lub w pasie drogowym i w
innych terenach wykorzystywanych do celdw inzynierii
komunikacyjnej.

Separatory OKSYLIP-TP znajdujg zastosowanie dla:

» punkty zbiorowego zywienia (stotowki, restauracje, jadtodajnie,
bary),

o zaktady przetwdrstwa miesnego, rybnego, piekarnie.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

¢ wlot - kréciec rury gtadkiej PEHD,

e deflektor wlotowy z PEHD,

¢ wydzielony przedziat gromadzenia ttuszczu,

¢ syfon odptywowy z PEHD,

¢ wylot - kréciec rury gtadkiej PEHD,

e wentylacja DN110 - krdciec rury gtadkiej PEHD.

OPCJONALNE WYPOSAZENIE DODATKOWE:

e czujnik grubosci warstwy ttuszczu,

e czujnik przepetnienia,

¢ dodatkowe krécce doptywowe,

¢ systemowa nadbudowa do poziomu terenu,
¢ wtaz zeliwny lub pokrywa z PE.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

® PN-EN 1825-1 - Oddzielacze ttuszczu. Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, uzytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie
jakoscia.

® PN-EN 124 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
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